
Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Benutzung des Ladegeräts für den
entsprechenden Akku SEED, damit es beim Aufladen nicht zu Komplikationen
kommt:

Schritt 1: 
Verbinden Sie das schwarz-blaue Ende des Ladegeräts mit dem Akku, bevor Sie das Ladegerät
mit der Steckdose verbinden.

Schritt 2: 
Stecken Sie nun den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Steckdose.
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Hinweis! 
Sobald eine Verbindung
unter Einhaltung der
korrekten Reihenfolge
hergestellt wurde, leuchtet
die Kontroll-Lampe sowohl
bei dem Ladegerät, als auch
bei dem Akku. Der
Ladevorgang ist
dementsprechend
eingeleitet.

Hinweis! 
Mit dem Knopf auf dem Akku
können Sie den tatsächlichen
Ladezustand Ihres Akkus
prüfen. Ist der Akku komplett
geladen, leuchten alle
Lämpchen grün. Bei vollem
Akku wird auch bei
Einhaltung der korrekten
Reihenfolge kein
Ladevorgang möglich sein.

Hinweis! 
Ein komplett entladener Akku benötigt ca. 10-15 min bis der Ladevorgang einsetzt (rotes
Lämpchen leuchtet auf). Anschließend beginnen die grünen Lämpchen nacheinander
aufzuleuchten. Nach ca. 4-6 Stunden ist der Akku voll geladen und alle Lämpchen leuchten.

Hinweis! 
Wurde die Verbindung nicht unter Einhaltung der korrekten Reihenfolge hergestellt, leuchtet
die Kontroll-Lampe bei dem Ladegerät abwechselnd grün und rot. 
Trennen Sie die Verbindungen und warten Sie bis der Fehlercode auf dem Ladegerät aufhört
zu blinken. Anschließend verbinden Sie die Stecker bitte in der richtigen Reihenfolge. Der
Ladevorgang sollte nun korrekt laufen.
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